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EAU POTABLE

I- GESTION DU RESEAU

Bauvin a affermé la production, le traitement et la production d’eau potable a la Société
des Eaux du Nord. Cette derniére assure la distribution publique d’eau potable sur le péri-
metre du SIAEP d’ Allennes-les-Marais, Annoeullin, Bauvin, Provin (21965 habitants).

II- ALIMENTATION

Toute I’eau livrée provient des captages exploités par la Société des Eaux du Nord.

Année 1999 2000 2001

Total (en m) 896118 902 801 898 233

L’ensemble du territoire sur lequel se trouvent ces 4 communes est situé au sud-ouest
de la zone délimitée par le Projet d’Intérét Général. Il a pour objectif la protection des
champs captants du sud de I’arrondissement de Lille.

COMMUNES SECTEUR MAJORITAIRE DU PIG*
Allennes-les-Marais E1+E2
Annoeulin E1+E2
Bauvin E3.1+E2
Provin E2

*récapitulatif des secteurs de vulnérabilité du SIASOL

Secteur de vulnérabilité totale EI : les captages des Ansereuilles sud (forage F17 a
F24) sont implantés dans ce secteur. Seules les reconstructions, aprés sinistre (2 I’identique
des batiments a usage d’habitation) et les reconstructions et installations liées 3 la produc-
tion d’eau potable sont autorisées.

Secteur de tres forte vulnérabilité E2 : les utilisations et occupations du sol admises ac-
tuellement dans les zones correspondantes du POS sous réserve que leurs conditions de
réalisation et d’entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux, sont
autorisées.

Secteur vulnérable E3.1 : les prescriptions sont les mémes que celles du secteur de tres
forte vulnérabilité.

III- PRODUCTION

La Société des Eaux du Nord a produit 898 233 m3 d’eau potable en 2001.
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Volume d’eau potable
Année 1999 2000 2001
Volumes mis en dis- 896118 902 801 898 233
tribution (m®)
Volumes facturés 692398 704 185 700 622
m’)
Rendements primai- 0,77 0,78 0,78
res*

*: rapport entre les volumes facturés aux clients et les volumes disponibles

IV- RESEAU

Le SIAEP dispose de 116 080 m de réseaux. 62 branchements neufs ont &té mis en
place, en 2001, sur ’ensemble du périmétre du SIAEP dont 3 & Bauvin entre la rue Ferrer
et la rue Pasteur dans le lotissement SNC Foncier du Nord. A Bauvin, quelques travaux ont
€té réalisées sur le réseau en 2001, deux interventions rue Pasteur et une rue J ean Jaures.

VI- CONSOMMATION

Le SIAEP compte 7845 clients.
Répartition des volumes facturés en eau potable

1999 2000 2001
Années
650456 662 567 657 378
Domestiques
Industriels 11005 11 496 11 805
Agriculteurs 360 377 254
Collectivités publiques 11438 11 970 11 961
| Collectivités locales 19139 17 775 19 224
Totaux 692398 704 185 700 622
Consommations do- 29,61%* 30,16 28,15
mestiques moyennes en
m*/an/habitant
Consommations totales 31,52%* 32,05 30,00
moyennes en m>/an/
.habitant

** : sur la base du recensement de 1999
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VII- QUALITE DE L'EAU

Au niveau de la production de l'eau, la SEN a procédé a 886 prélévements pour
analyses de surveillance en 1999.

La DDASS a effectué en 2001, sur le périmétre du SIAEP, 16 prélévements pour
analyses.

Résultats des analyses

Total des prélévements 16

Prélevements conformes 16
Prélévements avec présence de :
- Stretocoques fécaux et/ou coli-
Jformes thermotolérants 0
- Turbidité hors normes 0

Le SEN a effectué en 1999, sur le périmétre du SIAEP, 31 prélévements pour
analyses.

Les résultats des contrdles bactériologiques de la SEN sont en parfaite similitude
avec ceux de la DDASS. ]

Résultats des analyses

Total des prélévements 31

Prélevements conformes 30
Prélévements avec présence de :
- Stretocoques fécaux et/ou coli-

formes thermotolérants 0
- Turbidité hors normes (mairie
de Bauvin)

0

Sur ensemble de I'exploitation, les questions de la clientéle ont porté sur :

- couleurs et les dépéts,

Ce nombre de demandes relatives a la qualité de Peau s’est élevé & 578 pour
I'année 1999, soit une demande pour 10000 clients.

VIII- SITUATION FUTURE

Les principales orientations affichées par le projet de PLU n'ont pas d'incidences,
en terme de renforcement, sur le réseau d'eau potable actuel. En effet, ne sont
repris en zone urbaine que des terrains équipés. Les extensions urbaines envisa-
gées se ne feront qu'au travers de zones d'urbanisation future dites AU dont les
équipements internes sont & la charge de l'aménageur. Le groupe de travail s'est
attaché a ce que chacune de ces zones soit desservie, en périphérie, par un ré-
seau de capacité suffisante de maniére a ce que la desserte en eau potable in-
terne & la zone, une fois réalisée, puisse se raccorder convenablement au réseau
existant.
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ASSAINISSEMENT

I- SITUATION ACTUELLE

La commune a affermé la collecte des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que
leur traitement au SIASOL (Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Sud-
Ouest de Lille). Le SIASOL assure la collecte et le traitement des effluents des
trois agglomérations situées en rive droite du canal de la Dedle : Bauvin, Provin ;
Annoeulin, Allennes-les-Marais, Camin, Herrin, Gondecourt, Chemy. A ce jour, la
compétence de I'assainissement non collectif est communale.

L’ensemble du territoire sur lequel se trouvent ces 8 communes est situé au sud-
ouest de la zone délimitée par le Projet d’Intérét Général.

I- 1 Le réseau

Le réseau de collecte du SIASOL, d’un linéaire total de 139,3 km, se décompose
en:

- réseaux unitaires : 77,5 km

- réseaux eaux usées : 29,4 km

- réseaux eaux pluviales : 32,4 km.

Ces réseaux comportent les ouvrages annexes suivants :
- 17 postes de relévement
- 2564 bouches et avaloirs
- 23 déversoirs d’orage

A Bauvin, le réseau présente un linéaire total de 11,9 km.

Poste Réseau |Réseau |Réseau [Total |Bran- |Ava- Dév. Re-
EU EP Uni- réseau |cht. loirs D’orage | gards
(km) (km) taire (km) (unité) |(unité) |(unité) |(unité)
(km)
Bauvin {6,3 6,3 12,8 25,5 1811 474 5 794

Il existe 5 postes de relevement des eaux usées a Bauvin localisés dans le sec-

teur de la résidence Gu
dence de I'Ecaille.

Evolution du nombre de clients (systéme d’assainissement collectif)

y Mollet, du Clos de la Ferme, Les Vieux Corons, Rési-

Année

1999

2000

2001

Clients

9624

9790

9931
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| Evolution ] 2,1% l 1,7% | 1,4% B
Evolution des volumes assujettis (systéme d’assainissement collectif)
Année 1999 2000 2001
905823 915 249 909 818

Volumes assujettis
Evolution 1,4% 1,0% -0,6%

I- 2 La station d'épuration

Trois stations d’épuration traitent les effluents des 8 communes du SIASOL : sta-
tion d’eépuration d’Annoeullin-Allennes-les-Marais dont dépendent d’Annoeullin,
Allennes-les-Marais et Carnin, station d’épuration de Bauvin-Provin et celle de
Gondecourt dont dépendent Gondecourt, Chemy et Herrin.

La commune dépend donc de la nouvelle station d’épuration de Bauvin-Provin,
d’'une capacité nominale de 11000 E/H et d'une capacité hydraulique de
675 827m3/an. La filiere de traitement est le bassin d’anaérobie, boues activées
et clarificateur. La totalité des boues produites fait lobjet d’'une valorisation agri-
cole.

Le volume traité en 2001 était de 675 827 m3 et le volume de boues évacués de
163 m3, soit 2,7 tonnes de matiéres séches et 540 m3 sous forme déshydratée.
Une analyse a été faite par le SATESE. Les résultats analytiques moyens sont les
suivants :

Rendement épu-
Effluents (kg/j) |Rejet (kg/j) ratoire  moyen
(%)
DBO5 |Demande biologique en|381 13 96,5
oxygene
DCO Demande chimique en|826 96 88,3
oxygene
MES Mati¢res en suspension 330 18 94,5

Selon le SATESE, comparativement a la surcharge hydraulique, les effluents ne
connaissent pas de baisses de concentration, d’ou le role important des futurs
bassins d’orage. Les taux d’abattement de la pollution sont pour 'ensemble des
parameétres tout a fait satisfaisants. Malgré un léger dépassement sur le phos-
phore, 'eau épurée est de bonne qualité (injection de sels métalliques suspen-
due).

La remise en service de la centrifugeuse a permis de réduire la teneur en MES
dans le bassin d’aération La minéralisation et I'indice des boues demeurent cor-
rects. Quelques points techniques restent a régler, dont la réparation de
I'échantillonneur by-pass. Le systéme d’évacuation des boues vers l'aire de stoc-
kage devrait étre automatisé dans le futur.
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II- SITUATION FUTURE

Afin d’étre conforme a la loi sur Feau, la commune par 'intermédiaire du SIASOL
a réalisé le schéma d’assainissement approuve le 21 Mars 2005 par le Conseil
Syndical. Le zonage du PLU reprend le zonage d’assainissement, en divisant le
territoire en périmetre indicé (c) bénéficiant de Passainissement collectif et en pé-
rimétre (nc) d’assainissement non collectif.

Ainsi, dans les zones ou I'assainissement collectif n’est pas prévu dans le zonage
d’assainissement, un systdme d’assainissement non collectif est autorisé dans la
mesure ou il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses tou-
tes eaux ou appareils équivalents et les positifs d’épuration, les eaux traitées
soient évacuées dans le respect des textes réglementaires. Par contre, dans les
périmeétres indicés ( c) , le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par
canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction

La loi sur leau oblige les particuliers non raccordés au réseau public a disposer
d'installations d’assainissement, de surcroit « maintenues en bon état de fonc-
tionnement ». L’arrété du 06 mai 1996 en application de la loi sur 'eau consacre
la filiere d’épuration par le sol; le rejet en milieu hydraulique n’étant effectué qu’a
titre exceptionnel. Par ailleurs, la préférence va aux fosses toutes eaux plutét qu’'a
la fosse septique.



Urbanisation et Loi sur I’Eay

Application des Décrets 93-742 et 93-743 du 29 Mars 1993

du 3 janvier
- Selon I'impor-

Selon la localisation (
~-Je l'opération ou de 'aménagement (
etc...), un ameénagement peut étre s
1983. Il'y a lieu de déterminer par qQu
- 31 le projet est Soumis 3 autorisation

proximité d'un cours d'eau, g’

imperméabilisation, ini
oumis a plusieurs rubriques du décret N°

elle (s) rubrique (s) le dossier est concerné
Ou a déclaration.

93-743 du 29 mars
et ensuite de vérifier
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Les opérations*~ peuvent étre concernées parla nomenclature du tableau ci-dessous Qui soumet soit §
Autorisation (A), soit a Déclaration (D)

RUbriquesi Intitulé abrége

Extrait du Décret N®93-743 dy 29 mars 1993

2 EAUX SUPERFICIELLES
2.2.0. Rejet dont le débit est Susceptible de modifier fe régime des eaux réceptrices
2.3.0. Rejet d'eaux usées dont pollution bryute est supérieure & 500 Equivalent-Habitant
2.3.0. Rejet d'eaux usées dont poliution nette est Supérieure & 80 Equivalent-Habitants
2.5.0 Détournement d'un cours d'eay
252 Couverture d'un cours d'eau sur plus de 10m
2.5.3. Ouvrage dans e Jit mineur d'un cours d'eau
4 MILIEUX AQUATIQUES
4.1.0. Asséchement, remblais de zones humides sur plus de 2000 '}nz
—
5 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
5.1.0. Station d’épuration recevant plus de 200 Eqﬁivalent-Habitants A D
5.3.0. Rejét d'eaux pluviales d’une surface de plus de 1ha dans le milieu naturel A D
6 ACTIVITES ET TRAVAUX
6.1.0. Travaux d'un montant supérieur 4 1 MF prévus a l'article 31 de la loi sur I'eau A D
6.4.0. Zone imperméabilisée de plus de 5 ha A
6 5.0. Création d'un golf A
“

* A vérifier avec FAgent Instructeur de Ia Mission Inter-Services de I'Eau. (Voir détajl Annexe 1)

- Les ouvrages légalement réalisés avant le 31 mars 1993 et entrant dans le cagre des décrets N° 93-

742 et N°

93-743 doivent faire Fobjet d'une démarche aupres du Préfet (M.LSE)



ANNEXE -1 .

Extrait dy Décret N'93-743 4y g mars 1993

2,V Eaux superficielles

2.2.0. Rejet dans les €aux superficielles Susceptible de modifier e régime des eaux, Ia capacitg

_ totale de rejet étant -

T - Supérieure ou égale 4 19 000 m3/jou 25 % qy débit: A
2 - Supérieure 2 000 m3 /j0ouas%dy débit mais inférieure & 10 00g m3 / jour
eta 25 % du débit : D

- 2.3.0. Rejet dans les €aWX superficielles dont le flux total de pollution est supérieur oy égal 3 'une
- des valeurs indiquées.

1 - En flux de pollution brute, si Je débit de référence du cours d'eau oy se fait le rejet est inférieur

o

a0,5m3/s ou sij leffluent se déverse a moins d'un kilo métre en amont d'une au de baignade, g,

- Sens du décret N° 81_’-3'24 du 7 avril 1981 modifié, d'une Z0ne conchylicole, d’'une prise d’eau potable,
U si 'effluent est rejete dans un étang ou un plan d'eau, une Z0ne humide, un parc naturel, yn parc

‘national, une réserve naturelle OU une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation
‘e biotopes aquatiques :
a - Matiéres en suspensions (M.EES):90 kg /j
DBOs : 120 kg/j
DCO : 240 kg / J
Matieres inhibitrices (Ml) : 200 équitox / |
Azote total (N) : 15 kg/j
Phosphore tota] (P):4kg /]
Composés Organohalogénés absorbables syr charbon actif (AOX) : S0g /|
Métaux et métalloides (Metox) : 250g/j
Hydrocarbures - 1kg/j: A ‘
b - Matiéres en Suspensions (M.ES):20a390 kg/j )
DBO5:30 3 120 kg/j
DCO : 240 kg / J
Matieres inhibitrices (M) : 50 & 200 équitox / j
Azote total (N):4315 kg/j ‘
Phosphore tota] (P):1a4kg /j
Composés organchalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) 115350/ j
Métaux et méta”o?de§ (Metox) : 60 & 250 g/j
Hydrocarbures : 200 gaitkg/j:D

- inférieur 3 0.5m3 /s etsile rejet s'effectue en dehors des zones viséesay 1 -
a - Matieres en suspensions (M.E.S.) : 20 kg /| '
DBOs : 20 kg/j :
- DCO: 120 kg/j
Matiéres inhibitrices (M) : 200 équitox/j
Azote total (N) - 20 kg/j
~ Phosphore totg| (P):5kg/j
Composés organohalogénés absorbaples sur charbon actif (AOX) : 500G / i
Métaux et métalloides (Metox) : 1 kg /j
" Hydrocarbures - Skg/j:A



b) Matiéeres en suspensions (MEES) :53 20 kg /]

DBO5:5420kg /]
DCO:30é120kg/j '

- Matieres inhibitrices (M) : 50 32 200 equitox / |
Azote total (N) : S 3 20kg/j
Phosphore total (P) : 1 3 5 kg/j -
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 100 a 500 gl
Metaux et métalloides (Metox) : 100 3 1 kg/j
Hydrocarbures : 500 gaskg/j: D

2.5.0 Détournement, dérivation, rectification du Iit 4'un cours d'eau : A
2.5.2. Couverture d'un cours d'eau nature| gyr une longueur :
1 - Supérieure ou égale 3 100 m

2 - Comprise entre 10 et 100 m.

2.5.3. Ouvrage, remblais et épis dans le it mineur d’_un cours d’eau, constituantun Obstacle 3
- I'ecoulemen de Crues: A

4. Milieux aquatiques
4.1.0. Assechement, imperméabilisaﬁon, remblais de zones humides ou de marais, la zone ags4.
chée étant : '

1 - Supéréeure oy egale 4 10 000 mo A

2 - Supérieure & 2 00 M2, mais inférieure 3 10000m2: p

. Ouvrages d'assainissement

-3.0 .Rejet d'eaux Pluviales dans Jes €aux superficielles oy dans un bassin dinfiftration | |5 surfa-
' totale desservie étant; ‘

1 - Supérieure oy égale 320 ha : A

2 - Supérieure & 1 ha mais inférieyre a20ha: D

~Activités et ravaux

" 0. Travaux prevus a l'article3q de la loi du 3 janvier 1992 syr I'eau, le montantdes travayux ‘étént:
T - Supérieur oy égal 3 12 MF - A .

- 2 - Supérieur oy €gal & 1 MF majs infedeura 12 MF - p

1.0, Création d'une zone imperméabilisée,supérieure a 5ha d'un sey| tenant a l'exception des
'S publiques affectées a la circulation A )

0. Creéation d'un terrain de golf :* A

,,,,,
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’assainissement :

’

eau fait partie du patrimoine commun
de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utili-
sable dans le respect des équilibres naturels,
sont d'intérét général (Article | de la Loi
sur PEau du 03.01.1992).
L'assainissement a pour objectif de protéger
la santé des individus et de sauvegarder la
qualité du milieu naturel, en particulier celle
de l'eau, grace a une épuration avant rejet.
La loi sur I'Eau distingue deux grands modes
d'assainissement : I'assainissement collectif et
I'assainissement non collectif.
L’assainissement collectif est le mode
d’assainissement constitué par un réseau
public de collecte et de transport des eaux
usées vers un ouvrage d'épuration, lui aussi
public.
L’assainissement non collectif (quelque-
fois appelé autonome ou individuel) désigne
tout systéme d'assainissement effectuant
la collecte, le traitement et le rejet des eaux
usées domestiques des logements non raccor-
dés a un réseau public d'assainissement.
L'épuration est réalisée a la parcelle, selon
des techniques qui dépendent principale-
ment de la nature du sol et de la surface dis-
ponible.

Depuis la Loi sur I'Eau du 03.01.1992,
les communes doivent, aprés enquéte
publique, délimiter les zones d'assainisse-
ment collectif et les zones relevant de I'assai-
nissement non collectif.

Ce zonage est réalisé dans les regles de I'art,
avec laide de la carte d'aptitude des sols.
Il permet d'orienter le choix de la fiiére
d'assainissement a mettre en place sur la
parcelle.

Toutefois, cette carte n'a pas le degré de
précision permettant de déterminer lapti-
tude du sol pour chaque parcelle.

Bien souvent, les qualités réelles du sol sont
estimées par des investigations complémen-
taires (sondage a la tariere, test de perméa-
bilité le cas échéant...).

Si le zonage n'a pas été réalisé, une étude
préalable de I'aptitude des sols a I'assainisse-
ment non collectif pour déterminer la filiere
de traitement est indispensable.

Il est obligatoire de contacter la
Mairie ou le service chargé de
Passainissement pour la constitution

et P’instruction du dossier.




Conformément a larrété du 6 mai 1996,
fassainissement non collectif est composé :

d’un dispositif de prétraitement,

des dispositifs de traitement assurant :

- soit a la fois I'épuration et I'évacuation
par le sol,

- soit I'épuration des effluents avant rejet
vers le milieu hydraulique superficiel,

Le prétraitement

En regle générale, le dispositif assurant
le prétraitement est une fosse toutes
eaux, le cas échéant une fosse septique
(fiche n° 1).

Dans certains cas, ce prétraitement peut
&tre assuré par une installation d'épuration
biologique a boues activées ou a cultures

fixées.

Le traitement

Les dispositifs assurant I'épuration et ['éva-
cuation des effluents par le sol sont, en
priorité, les tranchées d'épandage a faible
profondeur dans le sol naturel (fiche n° 2) ou
épandage souterrain.

Si le sol est sableux ou si la réalisation des
tranchées est difficile, les tranchées sont
remplacées par un lit d'épandage a faible
profondeur. Si la perméabilité est insuf-
fisante, le sol en place peut &tre remplacé par
un lit filtrant vertical non drainé ou un
tertre d’infiltration si la nappe phréa-

tique est proche (fiches n°® 3 et n° 4),

Les dispositifs assurant I'épuration des effluents

avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel

sont sott le lit filtrant drainé a flux verti-

cal, soit le lit filtrant drainé a flux hori-

zontal (fiches n° 5 et n° 6).

Les deux derniers dispositifs sont a mettre en

ceuvre dans le cas ol le terrain en place ne

peut assurer l'infittration des effluents.

Le cumul de certaines contraintes a savoir :

< inaptitude du sol 4 'épandage,

#+ hydromorphie du sol (remontée de nappe),

“» exiguité ou difficultés d’aménagement de
la parcelle,

exclut la mise en ceuvre des flieres d'assainis-

sement non collectif citées ci-dessus.

L'adaptation dans certains secteurs, en fonction

du contexte local, des fiitres ou dispositifs,

est subordonnée 3 une dérogation du Préfet.

L’évacuation des eaux
Elle se fait par infiltration dans le cas de I'épan-
dage souterrain en sol naturel ou du lit filtrant
vertical non drainé.
Lorsque les sols ne permettent pas une infil-
tration naturelle, il faut rejeter les eaux traitées
dans un exutoire qui peut étre soit :

un réseau d’eaux pluviales,

un fossé,

- un puits d’infiltration.

Tout rejet doit faire I'objet d'une autorisation.
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- Comment définir le mode d’assainissement
de votre habitation ?

La démarche
r . . . o . Lo ,.
: LA COMMUNE OU LE SERVICE CHARGE DE L’ASSAINISSEMENT -
: !
AVEC ZONAGE D’ASSAINISSEMENT SANS ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
av"‘“-"«" A ., -'/‘F
.‘_-" - f_,a‘
[ > -~ ", - -
. o
g NON COLLECTIF COLLECTIF P
i -
¢ e e
C e o
[, T s b
H - - v
/ RESEAU EXISTANT ABSENCE DE RESEAU RESEAU EXISTANT
; o § o
‘ h,.-"dm ; = o
¢ o e
/ . LA - ! -t s
Avec SANs SANs ~ Ave¢
g AUTORISATION DE AUTORISATION DE ‘ AUTORISATION DE AUTORISATION DE
REJET DIRECT REJET DIRECT REJET DIRECT REJET DIRECT
us
' RACCORDEMENT e RACCORDEMENT
A UEGouT P A PEGouT
g OBLIGATOIRE L OBLIGATOIRE
[ v~ ETUDE PEDOLOGIQUE
o "A'LA PARCELLE
* DEFINITION DE LA FILIERE
O As SEMENT -
. NON COLLECTIF -
' .TRAVAUX POSSIBLES

* La filiere peut &tre indiquée lors de

la délivrance du permis de construire.



Une fosse toutes eaux est un appareil destiné 4
la collecte, a la liquéfaction partielle des matieres
polluantes contenues dans les eaux usées et  la réten-
tion des matiéres solides et des déchets flottants.

Elle regoit 'ensemble des eaux usées domestiques.

La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents bruts
de leurs matiéres solides afin de protéger 'épandage
contre un risque de colmatage.

Elle doit également liquéfier ces matiéres retenues par
décantation et flottation,
La hauteur d’eau ne doit pas &tre inférieure a | m.

La fosse toutes eaux génére des gaz qui doivent étre
évacués par une ventilation efficace.

L'évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur
placé au-dessus des locaux habités.

Le diamétre de la canalisation d’extraction sera d'au
moins {0 cm.

Les installations et ouvrages doivent &tre vérifiés et
nettoyés aussi souvent que nécessaire.

A défaut de justifications fournies par le constructeur de
la fosse toutes eaux, la vidange des boues et des matieres
flottantes doit &tre assurée au moins tous les 4 ans.

DIMENSIONNEMENT :

Le volume minimun de la fosse toutes eaux sera de
30001 pour les logements comprenant jusqu'a 5 piéces
principales.

Il sera augmenté de | 000 | par piéce supplémentaire.
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FOSSE TOUTES EAUX

ARRIVEE DES EFFLUENTS

COUPE

DEPOT DE BOUES

PARTIE TERRASSEE

LIT DE SABLE

VENTILATION

OU CHUTE UNIQUE

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

Y

CLOISON PLONGEANTE 0,30m minimum
TERRE VEGETALE

TAMPON AFFLEURANT
AU NIVEAU DU SOL

VERS TRAITEMENT

orne]

EXTRACTEUR

CANALISATION

A LINTERIEUR
POSSIBLE
Z100mm

REGARD DE REPARTITION
CANALISATION —
D'ECOULEMENT

VERS TRAITEMENT




Les tranchées d’épandage regoivent les effluents
de la fosse toutes eaux.

Le sol en place est utilisé comme systéme épurateur et
comme moyen dispersant.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE

LU'épandage souterrain doit &tre réalisé par linter-
médiaire de tuyaux placés horizontalement dans un
ensemble de tranchées.

Il doit &tre placé aussi prés de la surface du sol que
le permet sa protection.
Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamétre
au moins égal a 100 mm. lls doivent étre constitués
d’éléments rigides en matériaux résistants munis
d’orifices dont la plus petite dimension doit &tre au
moins égale 6 5 mm.
La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit

pas excéder 30 m.

La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles
sont établis les tuyaux est de 0,50 m minimum.
Le fond des tranchées est garni d’une couche de
graviers lavés.
La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au
moins égale a 1,50 m.
Un feutre imputrescible doit étre disposé au-dessus
de la couche de graviers.
Une couche de terre végétale.
L'épandage souterrain doit &tre maillé chaque fois que
la topographie le permet.

Il doit &tre alimenté par un dispositif assurant une égale
répartition des effluents dans le réseau de distribution.

DIMENSIONNEMENT :

La surface d'épandage (fond des tranchées) est fonction
de fa taille de 'habitation et de la perméabilité du sol.
Elle est définie par 'étude pédologique 4 la parcelle.

Agence de FEau Artois-Picardie - Juillet 97.
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE
TUYAUX D‘EPANDAGE ESPACES DE 1,5m

FEUTRE
TE OU REGARD DE BOUCLAGE

ARRIVEE
DES
EFFLUENTS

“! FOSSE TOUTES EAUX |-

GRAVIERS f0/a0 .

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

[- TERRE VEGETALE
£
o)
o
GRAVIERS 10/40
E
CANALISATIONS RIGIDES @F100mm p
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5mm minimum 2
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢cm
TUYAU D'EPANDAGE +

—
COUPE D‘UNE TRANCHEE

BOUCLAGE CONSEILLE

TUYAU D'EPANDAGE

REGARD DE REPARTITION

30m
maximum

VUE D’ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)



D ans le cas ot le sol présente une perméabilité
insuffisante ou 4 linverse, si le sol est trop perméable
(craie),un matériau plus adapté (sable siliceux lavé) doit
€tre substitué au sol en place sur une épaisseur minimale
de 0,70 m.

La répartition de I'effluent est assurée par des tuyaux
munis dorifices, établis en tranchées dans une couche de
graviers.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

Le it filtrant vertical non drainé se réalise dans une exca-
vation 4 fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de | m minimun sous le niveau

REGARD * 7~
T DE BDU;LAG}

de la canalisation d’amenée, dans laquelle sont disposés

de bas en haut :
un feutre imputrescible perméable & Peau et 4 Pair,
une couche de sable lavé de 0,70 m minimum d’épaisseur,
une couche de graviers de 0,20 & 0,30 m d’épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le Jit,

- un feutre imputrescible perméable & Peau et & P'air qui
recouvre I'ensemble,

une couche de terre végétale d’une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du lit filtrant vertical non drainé doit &tre au
moins égale & 5 m? par piéce principale (minimum :20 m?).
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

REGARD DE REPARTITION

FEUTRE

TERRE VEGETALE

TUYAU D’EPANDAGE PERFORE

TE OU REGARD DE BOUCLAGE

EFFLUENTS| -

COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDES & 100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE S5mm minimum
ESPACEES TOUS LES 10 A 15cm

TUYAU D’EPANDAGE

TERRE VEGETALE

FEUTRE

GRAVIERS 10/40

SABLE SILICEUX

FEUTRE

| o20m
-1-0,202 0,30

1 0,70m .

COUPE TRANSVERSALE | | | I |




TERTRE
D'INFILTRATI(

B

C e dispositif exceptionnel est & prévoir lorsque

le sol est inapte & un épandage naturel, qu'il n'existe
pas d’exutoire pouvant recevoir Peffluent traité et/ou
que la présence d'une nappe phréatique proche a été
constatée.

Le tertre d'infiltration regoit les effluents issus de
la fosse toutes eaux.

IIutilise un matériau d’apport granulaire comme
systéme épurateur et le sol en place comme moyen
dispersant.

Il peut étre en partie enterré ou totalement hors sol et
nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de construc-
tion a rez de chaussée surélevé, permettant P'écoule-
ment gravitaire des effluents, la mise en place du poste
de relevage pourra 8tre évitée.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d’un mas-
sif sableux sous le niveau de la canalisation d’amenée.
Le tertre est constitué de bas en haut :
d’une couche de sable.siliceux lavé de 0,70 m d’épais-
seur,
d’une couche de graviers de 0,20 & 0,30 m d’épais-
seur dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le tertre,
d’un feutre imputrescible perméable & Peau et & Pair
qui recouvre 'ensemble,
d’une couche de terre végétale,

d’un feutre imputrescible perméable & Peau et & Pair.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du tertre d'infiltration doit &tre au moins
égale, & son sommet, 4 5 m? par pitce principale
(minimum : 20 m?).
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TERTRE D’INFILTRATION

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

TUYAU D'EPANDAGE
TE OU REGARD DE BOUCLAGE

POSTE DE RELEVAGE

ARRIVEE
DES
EFFLUENTS

‘SABLE SILICEUX
FOSSE TOUTES EAUX ABLE SiL

. FEUTRE

7771 SOLEN PLAGE

4m minimum

COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

REGARD DE REPARTITION

CANALISATIONS RIGIDES 100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5mm MINIMUM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢cm

TERRE VEGETALE

TUYAU D‘EPANDAGE
TE OU REGARD DE BOUCLAGE

TUYAU D’EPANDAGE

ARRIVEE
DES
EFFLUENTS [

T V.'I - e
o .. 'soLenpiAce

Am minimum

COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE
TERRE VEGETALE
GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX

TUYAU D'EPANDAGE
FEUTRE

0,203 0,30m

0,70m

45°

-+

" COUPE TRANSVERSALE et

5m L



Ce dispositif est a prévoir lorsque le sol est inapte
4 un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir V'effluent traité.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le lit filtrant drainé & flux vertical se réalise dans une exca-
vation 4 fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de
la canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés de
bas en haut :

un film imperméable,

une couche de graviers d’environ 0,10 m d’épaisseur

au sein de laquelle des canalisations drainent les

effluents traités vers Pexutoire,

un feutre imputrescible perméable & Peau et a Pair,
une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d’épaisseur,

une couche de graviers de 0,20 & 0,30 m d’épaisseur

dans laquelle sont noyées les canalisations de distri-

bution qui assurent la répartition sur le lit filtrant,
un feutre imputrescible perméable & P’eau et a I'air,

une couche de terre végétale.

DIMENSIONNEMENT :
La surface du lit filtrant drainé a flux vertical doit &tre au

moins égaled 5 m? par piéce principale (minimum : 20 m’).
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

FEUTRE

TUYAU D‘EPANDAGE PERFORE

REGARD DE COLLECTE

ARRIVEE
DES
EFFLUENTS
FOSSE TOUTES EAUX | -
_soL ENPLACE
— ‘ — 4m min%mun'; ‘
COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDES 2f100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE 5Smm MINIMUM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢m

TERRE VEGETALE

TUYAU D’EPANDAGE

FEUTRE

GRAVIERS 10/40

SABLE SILICEUX

FEUTRE

GRAVIERS 10740
FILM IMPERMEABLE

im 1 im 0,5m

| 0,20m .
-_|o20maozom -
L . g
| o70m
0,10m . :
' o SOLENPLACE

COUPE TRANSVERSALE ' 1,50m ! 1,50m I



. * minimum conseillé

C e dispositif ne doit &tre mis en place que dans
des cas exceptionnels : sol inapte 3 I'épandage naturel
et impossibilité d'installer un lit filtrant drainé 3 flux
vertical.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

Le litfiltrant drainé a flux horizontal est établi dans une
fouille 4 fond horizontal, creusée d’au moins 0,50 m sous
le niveau d’arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la
fouille est assurée, en téte par une canalisation enrobée
de graviers dont le fil d'eau est situé 4 au moins 0,35 m
du fond de la fouille. Le dispositif comporte successive-
ment dans le sens d’écoulement des effluents des bandes
de matériaux disposées perpendiculairement 4 ce sens

sur une hauteur de 0,35 m au moins et sur une longueur
de550m:

une bande de 1,20 m de gravillons fins,

une bande de 3 m de sable propre,

une bande de 0,50 m de gravillons fins & la base
desquels est noyée une canalisation de reprise
des effluents.

Pensemble est recouvert d’un feutre imputrescible
perméable a Peau et  P’air recouvert d’une couche
de terre végétale.

DIMENSIONNEMENT :

La fargeur du front de répartition est de 6 m jusqu'a 4
pieces principales et de 8 m pour 5 piéces. Il est ajouté
I'm par piéce principale supplémentaire.
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX HORIZONTAL

COUPE LONGITUDINALE

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE

FEUTRE

REGARD DE COLLECTE

ARRIVEE
DES
EFFLUENTS ] .
FOSSE TOUTES EAUX
TUYAU D'EPANDAGE . /
08m | 1.20m |
| |
* minimum 5,50m
FICHE TECHNIQUE

- Réaliser une excavation a fond plat de 0,35m au moins
sous le niveau de la canalisation d’amenée. Elle doit
&tre au-dessus de la nappe et ne doit pas collecter les
eaux de ruissellement et de drainage naturel.
Creuser une rigole de 0,50m de large en fin de lit filtrant.

- Placer le gravier (10/40mm) sur une hauteur de 0,35m,
puis poser le regard et la canalisation de distribution.

- Placer le regard de sortie et la canalisation de reprise
de Feffluent traité sur le fond du lit filtrant.

- Mettre en place le gravillon (6/10mm) pour obtenir
au total avec le gravier une longueur de 2m.

- Mettre en place le gravillon aval.

- Placer le sable (taillé 0,25 3 0,60mm) dans les 3m
situés entre le gravillon amont et aval en veillant utilisée en recouvrement).
a ce qu'il n'y ait pas de gravillon sous le sable.

- I ne reste plus qu‘a recouvrir ensemble d'un feutre de
protection imputrescible (feutre de jardin) perméable,
puis d'une couche de terre non argileuse
(la terre des fouilles ne doit pas étre






C’est une obligation

Larticle L 33 du code de la Santé publigue vous oblige
_a vous raccorder, lorsque l'égout est posé devant votre
1abitation, avant un délai de 2 ans.

~Mettez-vous en conformité avec la réglementation!
‘eci vous évitera de payer inutilement services et
redevance d’assainissement, qui peut étre doublée
‘article L 35.5 du code de la Santé publique).

En raccordant votre habitation a l'égout, toutes les
" aux usées domestiques pourront ainsi étre dirigées
ers la station d’épuration de votre tollectivité et étre

Des avantages

e raccordement de votre habitatlon amelzore confort :

et cadre de vie.

‘l/otre equ7pement samtalre dewent plus moderne fini
Is inconvénients telles- les vidanges de fosse, -les -
lauvaises odeurs

e La réalisation par la collectivité du branchement
sous voie publigue.

® lagence intervient aprés accord de rejet direct,
delivré par la collectivité responsable de ['assainis-
sement ou par son mandataire.

e Uhabitation est située dans une commune pour
laquelle l'aide de [Agence est possible.

® Toutes les eaux usées domestiques de I'habitation
en provenance des WC, de la cuisine, de la salle de
bains etc. , sont, aprés travaux, raccordées g légout.




AAINE PUBLIC

Branchement sous voie publique

Quels travaux ?

® La mise en conformité du branchement existant.

® La fourniture et la pose de la (ou des) boite(s) de
branchement en limite de la propriété.

® Le raccordement sur le(s) collecteur(s) existant(s).

Ces travaux sont réalisés par la collectivité comme

ceux relatifs aux réseaux d'assainissement et a la
station d’épuration.

Quelles aides ?

DOMAINE PRIVE

Raccordement a U'égout

Quels travaux ?

® La vidange, la désinfection, le rebouchage ou g
suppression de la fosse existante ou dy puits PERDU -
(sauf si réutilisation pour les eaux pluviales), -. ;
® |es tranchees terrassements rembla;emen

Subveéntion de- lAgence de UEau Arto:s—chardJe au
dtx-de 25% ou 50% du montant réel des travaux
subventlonnables (le montant de travaux subven-

t;onnables est plafonné G 19 700 FTTC ou 3030 euros
- en 1998) 'sans condition de ressources,.
; ‘_-“.’fb Ce plafond est augmente de 10 000 F TTC oif
1 538 euros.:: . ‘

S est necessrte de relever les equx. usees :
A--51 les éaux pluwales sont gerees sur la parcelle,

e Subveritions' des Conseils Generaux et de certaines .
) collechvztes locales (sous: certaines’ condmons)

®: Possibilités d‘autres aides a lamehoratzon de‘
I'habitat, déductions ﬁscales.



0U VOUS ADRESSER
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Plusieurs organismes attributaires ont recu l'agrément La constitution de votre dossier
~de la collectivité et de [Agence de IEqu Artois- [égout” est gratuite. Les Jrais sont
Picardie. Ils sont chargés de coordonner et de faciliter [Agence de I'Eau Artois-Picardie.

la constitution de votre dossier technique et financier :

“raccordement ¢
pris en charge par

® Visite de votre habitation avant travaux,

Envoi d’un accord préalable de subvention,
Visite de contréle des travaux,

Versement de la subvention de [‘Agence de 'Equ.

Mﬁ} £

[

Aisne PACT-ARIM de [Aisne 03.23 06 35 35

Votre organisme attributaire

i

3 gL
régi

on de Dunkerque

Gk

CT{ “ZL
PACT de‘

1998

Votre collectivité 'du~:§>yndic§_t~ d'assainissement

,}és-de-c:alafs 4 PA

n'30000 ¢

Union des PACT 03 20 09 17 00

Imprimé dans le respect de Venviro

't travaux se font en partenariat avec votre collectivité ou votre syndicat resporisable de lassainissement.

200, rue-Marceline - Centre Tertioire de l'Arsen‘t;l - BP _8]8-- 59508 DOUAI Cedex
Tél.: 03.27.99.90.00 - Fax: 03.27.99.90.15
Internet : hﬁp://www.eaufrance.fm.fr/oeup/



19 691 406 F.

Arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions tech-
niques applicables aux systéemes d’assainisse-
ment non collectif

NOR: ENVESS50i524

Le ministre du travail et des affaires sociales, 1le ministe de
Penvironnement et le minisure délézué au logement,

Vu le code général des collectivités termiorales, notamment ses
articles L. 2224.8 ¢ L. 2224410 ;

Vu le code de la santé publique. notamsient ses artcles L.J. L 2
et L.33; -

Vu de code 42 12 construction et de "haditation, notamment ses
2ruclzs Lolil-d et RT3

Vu i3 Joi o 92.3 du 3 junvier 1992 sur Feay ;

Vu de déerst n* 94-469 du 3 Juin 1994 relaud 3 13 collecie ¢t au
rastement des caux usées mentionnéss avx anicles L. 22218 ¢
L. 2222000 du code général des collecuvitss l:m’(odalcg. notamment
! Iz 26 .

Su Pavis du Conseil supénieur d hvgidas pudlique de Franzz en
Sate Ju 15 maj 1005 :

Vyu iaviz de 13 mis<ion mtermuaistzns

82 Peau en a2 du

les preszripuons

s3¢mzat non collect:f
les exigences de In

bict dz ¢t amdid es:
!

fecieant la collecie,
2500 Ou e rejet des esux psdes o

rés22u pudlic dassa:

Section
Prescripiions cénérates 2poiicables
3 "ensembie deos dispositifs d'assainissement non colleciyf

A D - L2 disposinds 4

HISTN

i
H
i

REPUBLIOUE FRANCAISE

8 juin 1006

ENVIRONNEMENT ’

Leurs caraciénstiques techniques et Jeur dimensionnement doiveng
¢ue adapi(és aux caraciénstiques de Fimmeuble et gy lieu o0 ils sont

At 3. - Les eaux usces domestiques ne Peuvent rejoindre |-
milicy nalurel qu'apras avoir subi un Vailement permettang de saus-
faire la téglementation en vigueur et les objectifs suivants :

I* Assurer 2 permanence de Finfilvation des cflluents par g
dispositifs d*épuration et d’évacuation par le sol : ‘

2* Assurer la protection des nappes d'eaux soulerraines,

Le rejet vers Ie mijljey hydraulique superficiel ne peut Eurs ¢ivce.
é qu'3 litre exceplionnel dans le cas oir les conditions diinfiltraigy
ou les caracienstiques des cffluents ne permerient Pas dassurer 1o
dispersion dans Ie sol. o sous réserve des dispositions prévues aug
articles 2 ¢r 4. La qualité minimale requise pour le rejet. constaic= §
la sontic du dispositif d’épuration sur un échantillon représemani ge
deux ‘heures non décanié, =5t de 30 mg par litre pour Jes Matiérss ¢n
stspension (M.ES.) et de 43 mg pxr litrz pour 13 demande big-
chimique en OX¥EEnc sur cing jours (D.B.O.5)

Sont interdits les rejets d efMNuents, méme traités, dans un puisard,
puits pcrdu, puits désaffecté. cavité natwrelle ou anificielle.

Si aucune des voies d’¢vacuation citées ci-dessus, y COmpAs verg
le milicu superficicl, Ne peut ¢tre mise en cuvre, e rejet 4 elfluzass
ayant subi un traitement complet dans une couche SOUs-jacznte pe-.
méable par puits d'infiltration 1el que déerit en anncxe et utonsé
par dérogation du préfet, conformément 3 I'anicle 12 gy préseni
amréé.

At 4. - Sans préjudice des dispositions fixées par les régic.
mentations de poriée nationale ou locale (périmdires de protection
des captages d'ean destinée 1 la consommation humaine. réglemen;s
d'urbanisme, réglements communaux ou intercommunaux d’assa-
nissement...), les dispositifs ne peuvent cye implantés 4 moins d-
35 méues des Caplages d'cau wtilisée pour la consommation
humaine. ’

An. S, - Les disposilifs dassainissement
enuretenus réguliérement de manidre 3 assurer :

Le bon ¢rat des installations et des ouvrages, noldmment des ¢
positifs dc ventilation et, dans le cas ob fa filiére le prévait, des
positifs de dégraissage :

Le bon écoulement des ¢fNuents jusqu'au dispositif 3" dpuration -

L accomulation normale des boues <t des STonants 3 Mintdhiewr ds
la fosse 1outes eaux.

non collectif sont

3-

Les installations et ouvrages doivent éire venfids el n2UONEs Jussi
SOUVENt Quz nétzssaire. Sauf circonstances paniculidres hifzs sux
caraciénistiques  des ouvrages ou i loccupstion de Uimmeudic
doment justifiéas par Je consirucieur ou I'oscupant. les vidangss 2o
boues ¢t de maugrss Notiantes sont effecipses

AU moms tous ies Qualre ans dans e cas 3 une fosse WOULes saey
Ou &'unz fosse szpuque |

AU OIS U3 125 SIX Mors dans I 235 & one instatlation 47 igy-s.
ton bioleziqus 3 baues ATt deg

AY mons ous les ans €ans 1 cas g yune rsiatiavon ¢epuraton
biolegicus 3 cultures fixsag

~Les ouvrages 2t des fegards doivent éire acecssibles pour assurzs
leur entratien ot jeyr conudlc.

A 6 - L'éliminaton des 'matidres de vidange doit dye ies
ux dispositions  ségle mentaires Adlammizat
< ] ;

wés conformément
} S par les plans dépariem
3 matidres de Vidzage

A7 - Dans bz cas o g fommune 2’2 pas prs oo
atrenza. Uenresrzneur oy Porganisme Qur r<aliss une

fematlie 3 artupant oy au prepnaus un
Tes 1mcsas:
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Section 2

Prescriptions particulidres applicables aux seuls ouvrages d'as-
sainissement naon collectif des maisons dhabhitation indivi-

duelles :

AR, 8. - Les systémes mis cn cuvre doivent permetire le traite-
menl commun des c3ux vannes et des €aux ménaglres el compoar-
ter:

a) Un dispositif de prétraitement (fossc toutes caux, nstallations
d"épuration biologique 3 boues activées ou 3 cultures fixées) :

b) Des dispositifs assurant :

- soit 3 la fois I'épuradon el I"évacuation par le sol (iranchées ou
lit d*épandage : lit filtrant ou lertre d"infiltration)

- soit I'épuration des cffluents avant rcjet vers Je miliey “hydrau-
lique superficiel (lit filtrant drainé 3 flux venical ou horizontal).

An. 9. - Lorsque les huiles et les g'rzisscs. sont suscept:bles d:
provoquer des dépots prc’judiqublcs} I"acheminement des ctitluents
ou au fonctionncment des dispositifs d_c Iraitement, un bac 3
graisscs, destiné & la réiention dc ces matidres. est interposé sur le
circuit_des caux en provenance des cuisines et le plus pres possible
de czlles-ci.

A 10. - Le traitement séparé des caux vannes el zaux ména-
zéres peut étre mis en cuvre dans le <as de rchabilitation d'insalla-
tions cxistantes congues selon cstte filidre. [} comporte :

a} Un prétraitement des caux vanncs dans une fosse septique et
un prc’lrai{cmcn( des €aux ménagéres dans un bac A £r218s¢3 ou une
fosse scptique :

b) Des dispasitifs d’épuration conformes 3 ceux mentionnés 3
I"article 8.

Art. 11, - Les caux vannes peuvent éue dirigées vers une fossc
chimique ou unc fosse d'accumulation, aprés accord de la commure.
dans le cas de réhabilitation d habitations ou d’installations exis-
tanites et s'il y 2 impossibilité technique de satisfaire aux_disposi-
tions des articles 8 et 10. Les eaux ménageéres sont alors traiides suj-
vant les modalités prévues 3 Ianticle 10.

Art. 12, - Les conditions de réslisation et les caracténstiques
lechniques applicables aux ouvrages d"assainissement non collectif
visés aux arlicles 8 & 11 doivent éme conformes aux dispositions
figurant en annexe au présent arrété,

“Celles-ci peuvent &ire modifiées ou complétéces par amdté des
ministces concemés, aprds avis du Conseil supéricur d'hygidne
publique de France. en cas d'innovation technique. '

L adaptation dans czrains secteurs. en fonction du contexie local,
ces filitres ou dispositils décnts dans le présent arrété st subordon-
ads 3 une dérogation du préfet

Secrion 2

Prescriptions particulizres applicables aux sculs ouvranes
d’assainissement non collectil des autres immeubles

AL 13, = La préssats sect:on est apphicable aux dispasinfs § as.
smrissemeni non collecul destinds ) traver des eaux UsEss domes-
tigues des immeubles. easembles  immobiliers et mstailauens
dierses, quelle quien s0: 3 destination, ) exception des masens
d hobeation individuelles

AL [ - Llassainissement de cos immeubles peut relever seit
s techniques admises pour les maisons d habditation ing el
as au'elles sont déicrmundes ) 13 secizon ° du préseat amdid, sei
des lschniqucs MISEs €0 Tusre ¢n matidre d’assainissement ¢oiiez

Une &tude panticuiiese don dtre réalisce pour justifier les bases
ceaceotion. dimplaniauon, de dimensionnement, les caracs i
techniques. les conditons de réalisation <t d enstien ge ces dispo-
15, et le choix du made e du lice de rejei.

Les décanteurs-digesicurs peuvent Sire utifisés, conmune dispositifs
Sz prétraitzment des effluents et avant Zpuration de ccux-ci, pour
I"2ssainissement de populaticns susceplibies de produirs une charge
brile de poilution orgsrique (évaluée P27 la demande bioet
<

de

"

\:: rang Jans e

couvent ¢

i

en application de I anticle L. 2 du code de la santé publique. lorsque
des dispositions particulidres s’imposcat paur assurer Ig protection
de la santé publique dans la communc ou le département.

A7 — Lamété du 3 mars 1932 modilzé fixant Ics regls< de

construction ¢t d'installation des fosses sepligues et apparcils vulisés”

en matidre 4 assainissement Jutonome des bitiments d habitatien est
sbrogé.

At 18, — Le dirccteur 2énéral de la sante. le direcicur de 1'2ay
et e dirccteur de I'habitat ¢t de I3 construction sont charass, chacun
¢n ¢c qui le concerne. de I'exéeution du prisent amété. qui sera
public au Joumal oficiel de 1a République frangaise.

Fait 3 Panis. le 6 mai 1996,

Le ministre de 1'mrironn:menl_
Pour le ministre ct par dé'ézation :
Le directeur de e,
I -L. Laurant
Le ministre du travail er dz3 affaires sociales.
Pour le ministre et par délégaiion :
Le dircetear genéral de Ia sontr,
J..-F. Gmarp
Le minisize ditégué an logement,
Pour le minisire ¢ par délézation :
Le directene de Uhabiter ct de la consimciion,
P.-R. Lzmas

i
i

ANNEXNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE REALISA.

TION DES DISPOSITIFS MIS EN (EUVRE POUR LES MAISGNS
D'HABITATION

l. Dispositifs assurant uyn prétraitement

1" Fossc toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est yn appareil destiné 3 Ia collecte, 3 1a
liquéfaction partielle des matidres polluantes contenues dans les
€3ux usées el A la rétention des matidres solides et des déchets Not-
ants. Elle regoit I"ensemble des caux usées domestiques.

Elle doit étre conguec de manidre 3 éviter les cheminements dirzcts
eatre les dispositifs d'enuée ot de sorie ainsi que la remise en sus-
pension <t I'entrainemcent des matjdres sédimentées ot des matidres
flottantes. pour lesquelles un volume suffisant est réservé

La hauteur uiile d'eau ne doit pas étre inféreure 3 | miurs. Elje
doit &tre suffisante pour oemmetie 1a préience d'une zone de liquide
3 scin de laquelle se trouve Je dispasitil de sonic des effuens,

Le volume utile des fosses toutes ¢aux. volume off:rt au hguide
¢t 3 Paccumulaticn des boves. mesers entre le fond de Pappaseil et
le niveau infércur de I'oniice de sortie du liquide. dox 2ire 3u
moins £2al A 3 matres cubes pour dzs logements comprenant jusgu’)
cing piices principales. Pour des logemenis plus imporants. o Joit

fire augpmenté d'au momas | ométs cube par pidee suppidmeniaire:

+ Les fosses toutes zaux daivent fire pounvues dune veaulation

constituée dune entrie & air et & une sonic dlair simeds au-dessus

des locaux habids. d'un dxmdice dau mans 100 mailiimé
Le volume utile des fase 3ero€es aux seu

vaancs doit e 2w moins fg3

iSizrus pour les fosies ¢

caux

SORUQUSS 2

mone

2" Installations d'épu
Le volume total des ins:
3ciiées doit &tre au morns S
meats comprenant jusgqu 2 si; pitces principales.
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Linstallation doit se tomposer !
- soit d'une station d'épuraiion bioiogigue 3 boues cUvézs d'un
volume total wtile 2 moin; ¢gal 3 L3 meue cube pout
Uensemble du compzriment 4 adration et du chanficateur. sui-
vic obligatoirement. ¢n aval du clamiicateue et distinct de
cclui-ci. d'un disposiuf de rétention et d accurmulation des
boues (pitze A bouves) d'un volume au moins égal 3 | méwe
fubc ou ua dispesit? pré $313nt une eiiizacité semblable :
- s0it d'une siatica D¢ tetal uhie o moins fzal )
lompaniment 3 B

Q.

du

instailsueas 4°4
Povic un
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tFailement aérabic. Chacun des compartiments présenie un valyme
AW moins égal & 2.5 métres Cuhcy. )

Lec prétraitement anaérobic pecut étre assuré par une fosse touice
c3ux. Pour des logemenis comprenant plus de six pices pnncipales.
les volumes des différenis companiments font I"objet d'unc ¢ude

specifique.

2. Disposilifs assurant I"épuration
et I"évacuation des efMuents par le sol

I~ Tranchées d'épandage 3 faible profondeur dans le sol naturel
{¢pandage soulerrain).

L'épandage souterrain doit &trz réalisé par
tuvaux d'épandage placés horizontalement dans
iranchées.

Ceux-ci doivent éire placés aussi prés de Iz surface duy sol que le
permet leur protection.

La longueur (ctale des lu¥aux d’épandage mis cn a@uvre doit éire
fonction des possibilités d'infiltration du lerrain et des quantités
d’cau 3 infilirer.

Les twyaux d’épandage doivent avoir un diameire av moins feal 3
100 milliméues. fls doivent éire constituds d’sléments rgides en
malériaux résistants munis d onfices dont Ja plus petite dimension
doit €tre au moins épale 3 5 millimetres,

La longucur dunc ligne de yvaux d’épandage ne doit pas cxcé-
der 30 métres.

La largeur des tanchées d’épandage dans lesquelles sont &tablis
les tuyaux d'épandage est de 0.50 meétre minimum. Le fond des
tranchées est garni d'unc couche de graviers sans fines. d'unc gra-
nulométric 10/40 millimétres ou approchant.

La distance d'axe cn axc des tranchées doit étre au moins €gale 3
1.50 metre.

Le remblsi de la tranchée doit Etre réalisé aprés interposition. au-
dessus de la couche de graviers. d'un feutre ou d une protcction
¢quivalente perméable a I"air et 3 I"eau.

L'¢pandage soutermain doit étre maijllé chaque fois que Ia lopo-
graphic le permet. )

I doit &ue alimenté par un dispositif assurant une €gale répani-
tion des cfflucnts dans le réscau de . distribution.

2* Lit d'épandage 3 faible profondeur.

Le Jit d"épandage remplace les tranchées A faible profondeur dans
Je cas des sols & dominante sableuse ob |a réalisation des tranchées
est difficile.

Il est constitué d'une fouille unique 3 fond horizontal.

3¢ Lit (iltramt vertical non drainé et terre d’infiltration.

Dans le cas ob le sol présente une perméabiliié insuffisante. un
malénau plus perméable (sable silicicux lavé) doit &ure substitué ay
sol cn place sur une Epaisscur minimale de 0.70 métre sous Iz
couche de graviers qui assure la répanition de I'¢ffluent distnbué
par des tuyaux d'épandace.

Dans le cas ou Ia nappe phrfatique est trop proche. I"épandage
doit ¢ure éuabli 3 12 pantie supéricure d'un tertre réalisé au-dessus du
s0l en place.

Iintermédiaire du
un ensemble de

5 Disposilifs assuranl P'épuration des eMuents avang rejet
vers le mificu hydraulique supcerficiel

17 Uit filrant draind 3 flux vermical
H compornic un ¢ ndnge Sans un masuf de <adle propre rappond
forman: ua sof reconstiing el que déimt dans i3 présents annc ¢

E ALoun dramaze doit permsiice dzfieciuer 1a
repRse des eifluenis fikeés pour les diigsr vers e mijlicy hydray.
Yigue superiiaiel @ les draing doivent étrs, cn plan ranidre
ahzmde avee les tuvavx distribuicurs

La surface des his filiramis drands 3 flux v eimical doit Gire o
moins fgale 3 5 métres carés par pidce principais aves une suface
minimals totale de 20 maiirss carrés

Dans le cas ot Ia nappc phséatique ¢
dout &ire deadh 3 13 panic supiricure d'un tlenrs ;4ated 2u-dessus du
sal en place.

27 Lt fikzant dratnd 3 fiut horizentai.
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Le dispositil comparic cuccessivement. dans Ie cens d’¢zaulcmznt
des effluents. des handes de maténaux dicpasés pcrpcndiculaircmcm
3 £c sens. sur unc hautcur de 035§ melrc au mains, o1 «cur unc lan.
gucur de 5.5 métres :

Une bande de 1.20 métre de éraﬁllons fins 6710 mtlliméires nu.
approchant ;

Une bande de 3 métres de sable proprc :

Une bande de 0.50 metre de gravillons fins 3 13 bage desquels est
noyée une canalisation de reprise des cffluents

Lensemble cst recouvent d'un feutre imputrescible et de lterre
arable.

La largeur du front de répartition est de 6 matres pour 4 pidces
principales ct de § meires pour S pitces principales ; I cgy 3jouté
1 métre supplémentaire par picce pnacipale pour les haditations plus
imporiantes.

4. Autres dispositifs

= Bac 2 graisses.

Le bac 3 eraisses (ou bac dégraisscur) cst destiné 3 |a rétentinn
des; matiéres solides. graisses cl huiles contenues dans Jes caux
mddagéres,

Le bac 3 graisses et les dispositits d"amivée et de sorue des caux
doivent &tre concus de Manidre 3 éviter 13 remise cn suspension et
Pentrainement des matiéres grasscs ct des solides dant Fapparcil a.
réalis€ la séparation,

Le volume wiile des bacs. volume offen ay liquide ¢t aux
matidres relenucs en dessous de Forifice dc sontic, doit cire au
moins €gal 3 200 litres pour la desscne d une cuisine : dans I'hypa.
these ob toutes les caux ménagéres transitent par Je bac 3 praisses.
celui-ci doit avoir un volume au moins égal 3 SO0 livres.

Le bac } praisses peut &tre remplacé par une fossc septique.

2 Fosse chimique.

La fosse chimique est destinée 3 Ja collecte, 13 liquéfaction et
I"2septisation des caux vannes, 3 P'exclusion des caux ménagdres.

Elle doit &we &ablie ay rez-de-chaussée des habitations.

Le volume de 13 chasse d'esn automatique éventucliement ablis
sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2 litres.

Le volume uiile des fosses chimiques est av moins éeal 3
100 litres pour un logement comprenant 100 litres par pidce supplé-
mentaire,

La fosse chimique doit étre agencée intédeurement de telle
maniére quaucune projection dagents utilisés pour 13 liquéfacting
€ puisse aticindre les usagers.

Les instructions du construcicur concermant Mintroduction des pra-
duits stabilisants doivent e meationnées sur uac plague apposds
sur I"apparecil.

3 Fosse d'accumulation, -

La fosse d'accumulation c<t un omTage élanche desting ) assyrer
la rétention des caux vannes thcxceptiannclicment. de lout ay par.
e des caux ménagires,

Eile doit étre consimmee do fagon 3 permeties lour vidanes totale

La hautcur du plafond doit irs au mains ¢gaic } 2 mdres

Louverure d'zxiraciion pheds dans 13 dalle de couverure dei
'R minimum d 070 00 | miee de seetion
lie doit ¢ire fermés par un Bmpen homidtque, en madriay pre-
seaant toute garantic du paini dt vue de I resistzaes ot d2 17éan.

<L,

© 47 Puits d'infiliration,

Un puits d'infiliraiion ne peut lre insiallé que pour eficctuer le
ansit d'effluents avant sub; un t3itenent compist 3 travers une
couche supericicllz imperméable afin de rejoindrs 1a couche sous-
J3cente perméable et 3 condition quiil ¥ ait pas de nsques sani-
f34725 paur les poinis deay dzsiinés 3 12 consammanon humaine

La su : ¢ puits Shinfikration doit &irs fianche depuis
a2 serface s3008 €U tevau
amenant | Ses Lo AU ¢ recouven € ua tampen

ot préizaicr une

<0 Toad) au s feale 3

TIiopar padcs

Le puits 37
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alités du contrle

Arrété du 6 mai 1996 fixant les mod
sur les systémes

technique exerce par les communes
d’assainissement non collectif
NOR: ENVES650185A

Le ministre du travail et des affaires sociales, ie ministre de |'in-
téaeur, le minisire de P'environnement et le ministre de la fonction
publique, de la réforme de I'Etat er de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités termitoriales. nolamment scs
articles L;2224.8 et L. 2224.10;

Vu le code de Ia santé publique. notamment ses adicles L, L. 9,
L.33 et L.35-10:

Vu le code de la constructi
articles L. I11-4 et R.[1]-3:
Vu la loi n* 92-3 du 3 janvier 1992 sur Feau ;

Vu le décret n*-94-469 du 3 Jjuin 1994 relatif 3 Ia collecte et ay
traitement des caux  usées mentionnées aux anticles L. 2224.8
et L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, notam-
ment son article 26 : .

Vu I'amété du 6 mai 1996 fixant les preseriptions techniques
applicables aux systémes d’assainisserment noq collectif ;

Vu I"avis du Conseil supéncur d’hygidne publique de France cn
date du 13 mai 1995 :

Vu I'avis de la mission

on ¢t de I'habitation. notamment scs

interministérielle de I'eau en date dy

Vu 'avis du Comité national de I'eau ¢a date dy 7 juillet 1995,

Arrétent :

Af. I - L'objet de cet arrété est de fixer les medalités dy
contrdle technique exercé par les communes, en veny des
articles L. 2224.8 ¢t L 2224.]0 du code général des collectivités
tertitorales, sur les systémes d'assainizsement non collectif tels que
définis par I'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques
applicables aux systémes d"assainissement non collectif.

Art. 2. - Le contrdle technique exercé pr l2 commune sur Jes
syst¢mes d'assainissement non collectif comprend : -

I. La vénfication technique de la conception, de I'implantation et
de la bonne exéeution des Ouvrages. Pour les installations nouvelles
ou réhabilitées, ceule dernjare vérification peut étre effectuée avant
remblaiement ;

2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui
porte au moins sur les points suivants -

- vcrification du bon £ray des ouvrages. de leur ventilation et de

leur accessibilité

= vérfication de I'accumulation normale des boyes 3 Fintérieur
de la fosse toutes eaux,

Dans le cas d-un rejet en milicy hydraulique superficie]l. yp

contble de la qualité des fejels peut éire effeciye,

occasionnels peuvent en outre étre effectués en cas de Nuisaness

conslatées dans ¢ voisinage (odeurs, rejets anormaux) ;

3. Dans e cas oi Ia commune n’a pas décidé Iy prise cn charz-
de leur entretien : iy
- la vénfication de la réalisation pénodique des vidanges -

- dans le cas ot la filiere en comporte. la vérification périodique

de I'entretien des dispositifs de dégraissage.

At 3. - L'aceds aux propriclés privéces Préu par I"amicle
L.35-10 du code de Ia santé publique doit Zre précéde d'un avis
préaiable de visjte notifi€ aux intéressés dans un d¢laj raisonnable.

Art. 4, - Les observations réalisées au cours d'une visjte de
contrdle doivent éire consignées sur un fappont de visite dont yne
copic est adressée ay
"occupant des lieusx.
AL 5. - Le directeur général de 1a sanié, le directeur géngra)
des collectivités locales et Je dirccleur de I'eau sony charaés, ¢
en ce qui le concerne. de I'exécution du présent arréig, qu
publi¢ au Jorernal officiel de Ia République francaise.

er

wi

Fait A Paris, le 6 maj 1994,
Le ministre de | 'cm‘ironnemen!.
Pour le ministre et par déiézation :
Le directeir o, Ueat.
J.-L. Laure;

Le ministre du travail et des affaires sociales.
Pour le minisire et par délézgation :
Le direcreur genéral de Ia santé,
J.-F. Grrarp
Le ministre de | ‘intérieur,
Pour Je ministe et par délégation :

Le directeur général
des collectivités locales.

: M. TugnavLr

Le ministre de la Sfonction pubdlique,

de la réforme de I'Etar o de la dicentralisation.
Pour le ministre et par délégation :
Le directewr genéral
des collectivités locales.

- venfication duv bon &coulement des efflecnts Jusqu'ay dispositif
d’épuration ;

M. ThenavLT

e ot s 0 10

. s e



Notice sanitaire, PLU de Bauvin

DEFENSE INCENDIE

L’article L. 2212-2 du Code des Collectivités Territoriales stipule que la municipali-
té est responsable de la lutte contre Fincendie.

Elle doit veiller & ce que des points d'eau correspondant aux besoins de défense
contre lincendie des habitations et des activités industrielles soient implantés au

fur @ mesure de I'évolution de l'urbanisation.
La commune doit entretenir les installations de lutte contre l'incendie.

Le reglement du PLU prévoit un certain nombre de régles facilitant l'accés et la
mise en ceuvre des moyens de secours et de lutte contre lincendie.

La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 définit les besoins en
eau pour la lutte contre l'incendie en fonction des risques a défendre. A proximité
de tout risque moyen, un minimum de 120 m3 utilisables en 2 heures doit &tre
disponible. Le réseau de distribution doit comporter des poteaux d'incendie de
100 mm d'un débit minimal de 17 I/s sous une charge d'au moins un bar. Suivant
le risque, les poteaux doivent étre espacés de 200 a 300 m.

Les poteaux ou bouches dincendie doivent &tre conformes aux normes
NFS 61.211, NFS 61.213, NFS 61.200.

Les articles 18 et 19 du Réglement de mise en ceuvre opérationnelle du Service
Départemental d'Incendie et de Secours du Nord précisent notamment que :

- la commune doit contréler les points d'eau ;

- la commune doit établir, & ses frais, un plan topographique ou figurent les éta-
blissements particuliers (installations classées, établissements recevant du public,
grands établissements agricoles ou autres présentant des risques, ...), les points
d'eau avec leur débit et leur pression, les établissements publics (mairie, police,
pompiers, EDF, GDF, ...) avec leur numéro d'appel.

Les batiments a usage d'habitation sont soumis aux dispositions de l'arrété du
31 janvier 1986.

Les établissements recevant du public sont soumis aux dispositions I'article
R. 123-24 du code de la construction et de I'habitation.

Les établissements classés sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976, de son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Le groupe de travail s'est attaché a ce que chacune des zones d'urbanisation fu-
ture soit desservie, en périphérie, par un réseau de capacité suffisante de ma-
niére a ce que la sécurité incendie, interne a la zone, puisse étre assurée correc-
tement.

La défense incendie est assurée par 7 bouches incendie ainsi que par 49 poteaux
incendie. Ceux-ci sont implantés sur le réseau d'eau potable.

La défense incendie est assurée par 7 bouches incendie ainsi que par 49 poteaux
incendie. Ceux-ci sont implantés sur le réseau d'eau potable. Le rapport du Cen-
tre de Sapeur Pompier de Sequedin, daté du 28 octobre 2002, montre qu’une
bouche & incendie et trois poteaux incendie sont installés sur un réseau au débit



Notice sanitaire, PLU de Bauvin

trop faible, de diameétre inférieur & 60 (résidence Guy Mollet n°13, rue de I'Entre
deux, chemin d’Espinoy n°18, rue Gambetta prés du Chemin de PEpinette), qu’un
nouvel hydrant a été implanté trop prés du mur rue Jean Jaurés (face au magasin
Champion) rendant de ce fait les manceuvres difficiles De plus, il signale
Pabsence du bouchon du poteau incendie résidence Guy Mollet (n°78) et la diffi-
culté pour manceuvrer le poteau incendie rue de la Gare (n°22) di au un défaut
de graissage. Ces deux disfonctionnements ont depuis lors été corrigés.
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Notice sanitaire, PLU de Bauvin

ORDURES MENAGERES

I-LA COLLECTE

La commune a confié le ramassage des ordures ménagéres au Syndicat Inter-
communal de Ramassage et d’Incinération des Ordures Ménageéres (SIRIOM) qui
regroupe 14 communes et 46 174 habitants. Le traitement des déchets est assuré
par le SYMIDEME (Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets Ménagers du
Pays de Pévéle au Pays de Weppes qui regroupe 48 communes et 112 710 habi-
tants.

L1 la collecte des ordures ménagéres « ordinaires »

En ce qui conceme les ordures ménagéres « ordinaires », la fréquence du ra-
massage est hebdomadaire. Le volume de déchets collectés est de 14 000 Ton-
nes pour la totalité des habitants du SIRIOM, soit 1 618 481,60 kg pour la com-
mune de Bauvin. La collecte est réalisée en sacs ou en poubelle traditionnelle par
benne simple. Les conteneurs sont a la charge de I'habitant.

Les déchets sont acheminés vers lusine d'incinération de Noyelles-sous-Lens
appartenant a la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. L’ensemble des
habitations est desservi en porte-a-porte.

L2 la collecte sélective

Une collecte sélective des emballages ménagers est organisée par le SIRIOM, de
maniére hebdomadaire et concerne: le papier, le carton, le verre, l'acier,
Paluminium, le plastique, les journaux-magasines et les films d’emballages plasti-
ques. La collecte est réalisée en porte-a-porte en bennes compartimentées. La
capacité des conteneurs, fournis par le SIRIOM, varient selon le type et la com-
position de la famille. Il s’agit d’'une collecte séparative « corps creux » et « corps
plats ». Le volume collecté est de I'ordre de 130 kg par an et par habitant, soit
693 940 kg pour la commune de Bauvin.

L3 la collecte du verre

En complément de la collecte sélective du verre en porte-a-porte, un conteneur
pour 1000 habitants est mis & la disposition de la population. Cette collecte, en
apport volontaire, représente une partie infime du gisement : environ 5 kg par an
et par habitant, soit 26 690 kg pour Bauvin.

L4 la collecte des encombrants

La collecte des encombrants est organisée par le SIRIOM. La fréquence est
maintenue a 6 collectes par an sur I'année 2001. A partir de 2002, elle aura lieu
une fois par semestre. Les encombrants sont acheminés vers la décharge
d’Hersin-Coupigny appartenant a France-Déchets.
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Il - LA DECHETTERIE

Les habitants de Bauvin peuvent fréquenter la déchetterie d’Annoeulin, facile
d’acces. Cette derniére appartient au SIRIOM.

Les habitants de Bauvin peuvent y déposer, par apport volontaire, les gravats, les
encombrants, les papiers cartons, le verre, les huiles alimentaires et de vidange,
les piles, les médicaments, les pneumatiques, les toles fibro, le bois, les déchets
ménagers spéciaux (peinture, solvants, herbicide, pesticide...), les végétaux.

Le captage est de l'ordre de 153 kg/an et par habitant, soit pour Bauvin, 816 714
kg.

III - LA COLLECT DES DECHETS VERTS

La collecte des déchets verts est organisée chaque année, du 15 mars au 30 no-
vembre. Sa fréquence est hebdomadaire. Elle représente environ 120 kg/hab/an,
soit 640 560 kg & Bauvin. Les déchets sont acheminés sur I'unité de compostage
VERDURE a Incourt dans le Pas-de-Calais pour y étre transformés en compost et
revendu aux agriculteurs.

IV - LE CENTRE DE TRI

Les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés vers le centre de tri de
Noyelles-sous-Lens appartenant a la Société Netrel : il s’agit d'un tri semi-
automatique. Les déchets non traités ont comme exutoire la décharge d’Hersin-
Coupigny. Les déchets valorisés sont mis en balles et transportés en vue de leur
recyclage dans les exutoires suivants :

- le verre : BSN a Wingles,

- les journaux-magasines : Chapelle d’Arblay & Grand-Couronne,

- le plastique : SITA Négoce,

- les films plastiques : SITA Négoce,

- les papiers et cartons : SITA Négoce,

- Faluminium et acier : ETS Roussel a Lens.

V - SITUATION FUTURE

Pour étre en phase avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ména-
gers, les collectivités du SYMIDEME ont Fintention de mettre en place, & moyen
terme, la collecte des fermentescibles en remplacement de la collecte des dé-
chets verts.

Il est envisagé de réaliser la collecte par le biais de sacs biodégradables qui se-
ront vendus a la population.
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